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ACCESSORI
ACCESSORIES

SISTEMA DI CHIAMATA
NURSE CALLING SYSTEM

BARRA PORTACCESSORI A PARETE 
IN ACCIAIO INOX
INOX STEEL WALL MEDICAL RAILS

› Dimensioni: sezione 25x10 mm  
 Dimensions: section 25x10 mm
› Peso: 1,5 Kg/ml 
 Weight: 1,5 Kg/ml
› Portata massima: 100 Kg /ml   

Maximum capacity: 100 Kg/ml
› Lunghezza massima disponibile: 3000 mm  

Maximum lenght available: 3000 mm

BARRA PORTACCESSORI 
VERTICALE A PARETE
WALL VERTICAL MEDICAL RAILS

› Diametro del tubo: 38 mm     
 Tube diameter: 38 mm
› Altezza barra: 1000 mm  
 Height of the bar: 1000 mm
› Peso totale: 2,3 Kg     

Total weight: 2,3 Kg
› Portata massima: 65 Kg a barra     

Maximum capacity: 65 Kg per bar

GANCIO SCORREVOLE 
IN ACCIAIO INOX
INOX STEEL SLIDING HOOK

MODULO DI UNIONE 
PER TESTALETTO AUXILIA
LINEAR JOINT 
FOR AUXILIA BEDHEAD UNITS

Atena Lux propone la fornitura della pulsantiera per il sistema di 
chiamata integrato al testaletto.
Le dotazioni accessorie delle travi testaletto Atena Lux vengono 
definite in fase di progettazione e possono variare in relazione 
alle varie esigenze. Moduli con pulsanti e prese di chiamata con 
relative pulsantiere pensili vengono forniti a seconda dell’impianto 
di chiamata prescelto.
Nella pulsantiera proposta sono disponibili da uno a tre comandi 
che permettono la richiesta di assistenza al personale medico 
e di servizio (un comando), aggiungendo l’accensione o lo 
spegnimento autonomo delle luci ambiente e lettura (da due 
a tre comandi). Nei modelli a più comandi, per quanto riguarda 
la gestione delle luci, è prevista un’unità di comando elettronico 
installata in un relè di controllo della luce.

› La pulsantiera è dotata di un cavo lungo 2 metri e gancio a 
spirale a 7 poli, così da facilitarne la disconnessione rapida. 
Questo impedisce inoltre, in caso di strappo accidentale, la rottura 
del connettore della presa DIN a 6 poli collocata direttamente 
sull’unità testaletto. 

› La presa DIN si integra al corpo illuminante senza l’ausilio 
di placche esterne, mantenendo intatta l’eleganza del prodotto e 
consentendo una maggiore uniformità degli elementi. 

› Il design ergonomico e l’impugnatura semplificata facilitano 
la pulizia e la manutenzione del sistema di chiamata.

Atena Lux supplies the bedhead units complete with a call system 
keypad integrated. The optional accessories of Atena Lux bedhead 
units are defined during design stage and they can be modified 
according to the circumstances.
Modules with buttons and call system keypad can be furnished 
according to the specific call system required by the customer.
The suggested teach has between one and three commands 
allowing the patient to call for nurse and service assistance (one 
command), together with the independent starting or turning off 
of the general and reading light (two and three commands). In 
models with more commands, the lighting control is provided by 
the installation of an electronic command in a lighting control relay.

› The teach has a 2-meter-long electric cable and a 7 poles spiral 
hook to guarantee a quick disconnection. When an accidental 
tear occurs, this avoids also the breaking of the 6 poles DIN socket 
connector located directly on the bedhead unit. 

› The DIN hook integrates itself with the lighting fitting without 
the use of an external plate, maintaining the elegance of the 
product and allowing the homogeneity of elements.

› Thanks to the ergonomic design and to the simplified handle, 
the cleaning and the maintaining of the teach results easy. 
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SALE OPERATORIE  
E ILLUMINAZIONE GENERALE
OPERATING THEATRES  
AND GENERAL LIGHTING
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ATENA LUX dispone di una gamma di corpi illuminanti specifici per 
sale operatorie e camere bianche.
In collaborazione con ATENA SPA, leader in Italia nella produzione 
di controsoffitti, l’azienda è in grado di fornire soluzioni specifiche 
su progetto che integrano illuminazione e controsoffitto. 
I corpi illuminanti della famiglia TAURUS sono realizzati per 
consentire una perfetta integrazione al sistema controsoffitto 
creando un unicum tecnico-estetico. Questi controsoffitti sono 
realizzati  al fine di impedire lo scambio di agenti aeriformi tra il 
plenum e l’ambiente, e garantire il mantenimento delle condizioni 
ambientali richieste all’interno delle sale operatorie e camere 
bianche.
Questo sistema è certificato per la tenuta dell’aria, la resistenza 
alla corrosione chimica, la purezza micro-particellare. I pannelli e 
i corpi illuminanti, realizzati in acciaio e alluminio, vengono inoltre 
trattati con speciale verniciatura antimicrobica per contribuire a 
mantenere i livelli di salubrità ambientale richiesti.  

ATENA LUX has a complete range of specific lighting fittings for 
operating theatres and clean rooms.
In collaboration with ATENA SPA, leader in Italy in the production of 
false metal ceilings, according to specific project exigency the 
company is able to provide a complete system that integrate lighting 
and false ceiling.
The lighting fittings of TAURUS family are developed to achieve 
a perfect technical and aesthetic integration between lighting 
and metal ceiling. These false ceilings are suitable for ceilings 
construction where ensuring stability between the plenum and the 
environment below is a need, assuring the maintenance of the 
environmental conditions required within the operating theatres and 
cleanrooms.
This system is certified for airtightness, resistance to chemical 
corrosion, micro-particle purity. The panels and lighting fittings, 
made of steel sheet and aluminum, are also treated with a special 
antimicrobial coating to help maintaining high hygiene standard in 
all sanitary rooms.

SISTEMA CERTIFICATO 
PER SALE OPERATORIE
CERTIFIED SYSTEM 
FOR OPERATING THEATRES 

CONTROSOFFITTI E RIVESTIMENTI METALLICI

LIGHTING FOR OPERATING THEATRES 

Equipped with internal sealing gaskets, TAURUS guarantees total 
protection against dust and water jets (IP65), available with the 
following variants:

› Dimensions: 300x1200 mm, 600x600 mm, 600x1200 mm

› Diffuser: MOT (Opal mathacrylate diffuser with high trasmittance  
 and uniformity)

› Wiring: ON/OFF, DALI, EMERGENCY (1 or 3 hours of autonomy),  
 RGB and HCL (on request)

ILLUMINAZIONE PER SALE OPERATORIE

Dotato di guarnizioni interne di tenuta, TAURUS garantisce la 
protezione totale contro la polvere e i getti d’acqua (IP65), 
disponibile nelle seguenti varianti:

› Dimensioni: 300x1200 mm, 600x600 mm, 600x1200 mm

› Diffusore: MOT (Metacrilato opale ad alta trasmittanza e 
 uniformità) – PMO (Microprismatico UGR<19)

› Cablaggio: ON/OFF, DALI, EMERGENZA (1 o 3 ore di 
 autonomia), RGB e HCL (a richiesta)

K
3000

K
5000

K
4000

K
6500

NO
UV-IR
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ILLUMINAZIONE D’AMBIENTE
GENERAL LIGHTING

ATENA LUX si occupa non solo della realizzazione di travi testaletto 
per le camere di degenza, terapia intensiva, laboratori, ma 
realizza anche corpi illuminanti per i restanti locali di una struttura 
ospedaliera. Illustriamo sotto alcune proposte per i locali generali, 
Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.atenalux.com per 
ulteriori informazioni.

Besides bedhead units for patient rooms, intensive care and 
laboratories, ATENA LUX realizes also lighting fittings for the other 
places of a healthcare building. We illustrate below some of our 
suggestions for general places and we invite You to consult our 
web site www.atenalux.com for more information.

Nei locali tipo magazzini, lavaggio e stiraggio, 
locali tecnici e sale autoptiche, il grado di 
protezione richiesto è un IP65 o IP66 per 
una totale protezione contro polvere e getti 
d’acqua. 

In places like warehouses, laundry service, 
technical places and autopsy rooms the 
requested protection grade is IP65 or IP66, 
as a guarantee of total protection against dust 
and liquid substances. 

Una luce bianca con diverse tonalità, 
un grado di protezione elevato 
ed UGR<19 sono caratteristiche 
indispensabili all’interno di sale 
operatorie e sale risveglio. 

White light with tunable white, high 
protection grade and UGR<19 are 
necessary characteristics in operating 
theatres and awakening rooms.  

SALE AUTOPTICHE  
E LOCALI TECNICI 
AUTOPSY ROOMS 
AND TECHNICAL ROOMS

SALE OPERATORIE  
E SALE RISVEGLIO 
OPERATING THEATRES 
AND AWAKENING ROOMS

TAURUS

IGLOO TAURUSTEKNO

SIRIUS

66 65 65

65 54

UGR
<19

UGR
<16

UGR
<19

Una corretta illuminazione aiuta gli 
specialisti medicali ad eseguire le proprie 
attività in maniera ottimale nel corso della 
giornata e, allo stesso tempo, favorisce il 
relax del paziente durante le visite.

Gli uffici delle strutture ospedaliere vengono illuminati con lampade 
idonee in presenza di videoterminali, mentre le aree generali 
come reception e sale d’attesa vengono illuminate con corpi 
illuminanti decorativi e di design, per dare un tocco di familiarità 
e modernità agli spazi.

The offices of the medical structures are illuminated with lighting 
fittings suitable for the installation with visual display units while 
general areas such as reception and waiting rooms are enlightened 
with decorative lighting fittings with a particular design, in order to 
give familiarity and style to the spaces. 

È possibile installare alcune plafoniere a soffitto o a parete 
all’interno dell’area degenza, elementi in grado di garantire 
determinati gradi di protezione e funzioni illuminotecniche.

It is possible to install some lighting fittings for ceiling or wall in 
the patient room, elements able to give particular protection grades 
and lighting functions.  

A correct lighting helps the medical staff 
doing its activities in the best way during the 
day and, at the same time, it improves the 
patient’s relaxation during the examination. 

AMBULATORI 
AMBULATORIES

UFFICI E RECEPTION 
OFFICES AND RECEPTION

AREA DEGENZA 
PATIENT ROOM

GAP

MANTA

PEARL

PLAN

TOUCH

DUOLED SLIM

COSMO

SKIN

54

54
20

54
20

UGR
<19

UGR
<19

UGR
<19

RGB

UGR
<19

UGR
<19






