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Applique a luce diretta e indiretta, realizzata da un doppio profilo 
estruso d’alluminio, dalle dimensioni ridotte. Studiata per le stanze 
di degenza di case di riposo e case di cura, può dare carattere 
anche agli ambienti comuni dedicati ai momenti di svago e relax. 
Per la sala di degenza, grazie al pannello accessorio in legno 
MDF, WAY WALL diventa oltre che una lampada testaletto anche 
un elemento d’arredo decorativo che si armonizza facilmente 
all’ambiente. Le sue linee decise e semplici rendono questa 
applique una soluzione efficiente e flessibile.

Wall lamp with direct and indirect light, made of a double extruded 
aluminum profile, with reduced dimensions. Designed for nursing 
homes and rest homes patient rooms, it can also give character to 
the common areas dedicated to leisure and relaxation moments. 
For the patient room, thanks to the MDF wooden accessory panel, 
WAY WALL becomes not only a bedhead unit but also a decorative 
furnishing element that harmonizes easily with the environment.

CEI EN 60601-1
CEI EN 60598
CEI EN 55015
CEI EN 61000

Potenza
Power

[W]

Flusso lumin.**
Lum. flux**

[lm]

Temp. colore
Color temp.

[K]

LUCE INDIRETTA / INDIRECT LIGHT 20 1780 4000

LUCE DIRETTA / DIRECT LIGHT 20 1780 4000

LUCE NOTTURNA / NIGHT LIGHT 3 170 4000

CORPO / BODY Estruso in aluminio Extruded aluminium

OTTICA / DIFFUSOR Diffusori in policarbonato opale 
satinato traslucido

Glazed opal polycarbonate diffusers

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Way Wall

Way Wall + Pannello  
Way Wall + Panel

A: 128mm
B: 900mm
C: 156mm

D: 138mm
E: 930mm
F: 190mm

GRADO IP / PROTECTION GRADE

PESO 
WEIGHT

12Kg 12Kg

COLORE STANDARD* / STANDARD COLOUR* Bianco Dry White Dry 

TRATTAMENTO SUPERFICIALE A RICHIESTA  
SURFACE TREATMENT ON REQUEST

Verniciatura anti-microbica Antimicrobial coating

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 
FEEDING TENSION

230V / 50Hz
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*Ulteriori colori RAL disponibili a pagina 77. *For other RAL colours available, see page 77.
**Il flusso effettivo potrebbe avere una tolleranza del ±10%. / **The effective flux could have a tolerance of ±10%.

WAY WALL WAY WALL + PANNELLO
WAY WALL + PANEL
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